中性软件定制说明

1、 修改安装信息

使用记事本打开data目录下的langs.bin，“[ZH_CN]”表示中文版本的显示内容。
a) 修改快捷方式名称：修改公司名则修改COMPANY=公司名，修改产品名，则修改PRODUCT=产品名，如，修改IPClient安装后的快捷方式为：中维高清监控系统，修改如下：

i. COMPANY=中维

ii. PRODUCT=高清监控系统


其他语言的公司名称与产品名称同样按照该方式进行修改。

b) 语言选择是安装系统语言来进行判断，不用进行设置。

c) 安装目录是默认选择在系统盘中的Program Files文件夹。
二、修改IPClient界面显示
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a、 主界面内无视频通道默认背景图片为data\UIResEx\black目录下的novideo.bmp，用户可以在图片中添加文字、图形等，或者更换其他图片。

b、data\UIResEx\black目录中为IPClient软件主界面显示图片，相关图片均为安装布局及位置分割，大小不可改变，美工做出效果图后对相关图片进行裁剪，按响应名称保存即可：

1、 logo.bmp为定制标识背景，该图片位置为主界面左上角。

2、 frame_left_top.png图片为左边功能栏上面的状态提示栏。

3、 panel_left.png图片为背景底片。

4、 frame_left_bottom.png为功能栏底部提示栏，为日期时间显示背景。

5、 frame_left.png为功能按钮选择背景框。

6、 fdown.png为功能按钮按下时效果。

7、 audio_up.png为音频按钮选择背景。

8、 其他为功能按钮，音频有一个开状态，一个关状态。美工在构图完成后按PNG存放即可，使用透明模式。

三、帮助文档修改

目录中的IPClient用户使用手册为中文帮助，IPClient User Manual为英文帮助，修改完界面后用相关工具进行图片修改，样式按照帮助中排版即可，使用pdf转换工具进行转换后保存，替换到data目录中的help_cn, help_en，文件名称不要进行改动。

附：

1、 修改可执行程序(exe文件或dll文件)中资源的工具
可修改软件版本版权信息，可替换图片等资源。附上工具：
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2、 IPClient支持多语言，语言和其简写表示如下：

a) 中文简体zh_CN

b) 英语en_US

c) 韩语ko_KR

d) 日语ja_JP

e) 德语de_DE

f) 法语fr_FR

g) 荷兰语nl_NL

h) 葡萄牙语pt_PT

i) 泰语th_TH

j) 波兰语pl_PL

k) 西班牙语es_ES

l) 意大利语it_IT

m) 印尼语id_ID

n) 波斯语fa_IR

o) 越南语vi_VN

p) 土耳其语tr_TR

q) 俄语ru_RU
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