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序

关于本手册

《尺寸链计算工具用户操作手册》主要介绍“尺寸链计算工具”的运行环境及使用方法。

本手册适用对象及目的

1． 适用对象：制造行业从事工艺、装配、零件设计的人员

2． 目的：

· 了解本系统的功能及特点

· 了解本系统的运行环境

· 掌握本系统的基本操作方法

本手册约定

1．鼠标操作约定
单击 快速按下并释放鼠标的左键按钮
双击 连续两次快速按下并释放鼠标的左键按钮

菜单 菜单栏中每一个，即为菜单，例如：本系统中的“文件”、“编辑”等菜单

菜单项 菜单的下一级功能，例如：本系统中的“文件”菜单下的“新建”菜单项。
2. 通用格式约定

	格 式
	意 义

	宋体
	正文采用宋体表示

	黑体
	除一、三级标题采用宋体加粗以外其余各级标题均采用黑体表示

	仿宋体
	注意事项与说明等内容一律用仿宋体表示


3．标志约定
本手册采用醒目标志，表示用户在操作过程中应该引起特别注意的地方，标志图形及其意义如下：
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	对操作内容的描述进行必要的补充和说明


4．术语汇编
术语汇编是对系统中涉及的专用术语进行简单通俗的说明（参见附录1）。

手册中有‘※’的地方请参见附录1。

第一章 概述

《尺寸链计算工具》是针对制造行业工艺设计、零件设计以及装配设计过程中尺寸链的计算而开发。目前，广大工程技术人员还是采用手工的方式计算尺寸链，由于尺寸链的计算相对复杂，同时依赖相关标准、以及相关的工作经验，因此，对广大工程技术人员是一件头疼的事，但市面上还没有一款相关的计算工具。“老牛工作室”一直从事制造行业的软件开发，在深入调研的基础上，推出了‘尺寸链计算工具’软件，希望能为工程技术人员排忧解惑，“老牛工作室”的全体人员将不胜欣慰。


由于工作能力、时间所限，本软件难免有考虑不周的地方，希望广大工程技术人员在使用过程中，如遇到问题，请与本工作室联系，将尽力为大家服务。《尺寸链计算工具》的完善离不开大家的支持。谢谢大家。

系统当前版本：V2.0

联系人：老牛

QQ：75260938

MSN：liusc_1190@hotmail.com
e-mail:liusc_1190@hotmail.com

 
特别申明：由于V1.0版本设计时考虑不周，导致V2.0版本不能打开V1.0以及V1.5版本文件，请大家谅解。在V2.0版本后的各个版本都能向前兼容。

第二章 系统运行环境

1．硬件设备

计算机的最低硬件要求：
· 兼容 Intel Pentium®II 及以上的处理器。
· 64兆字节 (MB) 的随机存取存储器 (RAM)。

· 50 MB 硬盘空间（Microsoft Windows 98 和 Microsoft Windows NT 4.0 上）或 30 MB 硬盘空间（Windows 2000 和 Windows XP 上）。
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	磁盘可为 NTFS、FAT 或 FAT32 格式。


2．软件环境

操作系统：

· Microsoft Windows 2000 Professional、Server 或 Advanced Server，另加最新的 Service Pack 

· Microsoft Windows XP Professional 

· 任何版本的 Microsoft Windows Server 2003
第三章 系统使用操作

1. 系统操作界面及功能划分介绍

双击’bin’目录下的[image: image4.jpg]o
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图标，启动后界面如下：
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图3-1 系统主界面


系统主界面包括以下几个部分：菜单栏、常用工具栏、绘图工具拦、绘图区、尺寸环属性栏、状态栏6大部分。


菜单栏和常用工具栏包含了系统的常用操作，比如：打开、关闭、保存等功能，提醒大家注意的：在查看菜单下，可以设置常用工具栏、状态栏、绘图工具栏、尺寸环属性栏的可见状态。


绘图栏里包括了常用的绘图工具，包括了基线、直线尺寸环、平面尺寸环、辅助线、角度尺寸环、以及移动功能，可能在今后的升级版本中，绘图工具会逐渐增加。


绘图区是系统的主工作区，系统的所有尺寸环的绘制都在该区域内。


尺寸环属性栏包括属性页和方程组页。属性页描述了各尺寸环的详细信息；方程组页提供了用户输入计算方程组界面，在计算平面尺寸环时，用户根据需要输入方程组。


状态栏描述当前系统的状态，可以在状态中查看鼠标当前点的屏幕坐标和逻辑坐标。

2. 系统主要操作流程及功能介绍

本系统的业务操作流程如下：
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图3-2 系统流程
下面的几节将根据系统流程按功能介绍本系统。

2.1常用功能介绍

系统常用功能包括了：

文件菜单：新建、打开、保存、另存为、另存为BMP文件、打印、打印预览、打印设置、退出。

文件菜单下的常用功能与其它软件的功能基本相同，这里只介绍“另存为BMP文件”。该功能可以把用户的绘图区内的图形、属性页、方程组页中的相关信息另存为BMP文件，供用户其它处理。如果用户选择了图形，BMP文件就只保存选择的图形相关信息，如果用户没有选任何图形，则保存绘图区中的所有图形信息。

编辑菜单：撤消、重做、全选、剪切、复制、粘贴、删除。这些功能与其它软件的功能一样，在次就不介绍了。
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	菜单项后面的快捷键能为用户提供快捷。例如：“删除”操作可以在用户选择图形的情况下，按“Delete”键删除所选图形。


查看菜单：常用工具栏、状态栏、尺寸环属性栏、绘图工具拦、绘制网格、绘图捕捉。

常用工具栏、状态栏、尺寸环属性栏、绘图工具栏在图3-1中已经标出。

· “常用工具栏”菜单项：用户可以通过单击该菜单项设置常用工具栏的可见状态，如果常用工具栏可见，在该菜单项前面有一个小勾“√”，否则就没有。缺省状态是可见的。

· “状态栏”菜单项：用户可以通过单击该菜单项设置状态栏的可见状态，如果状态栏可见，在该菜单项前面有一个小勾“√”，否则就没有。缺省状态是可见的。

· “尺寸环属性栏”菜单项：用户可以通过单击该菜单项设置尺寸环属性栏的可见状态，如果尺寸环属性栏可见，在该菜单项前面有一个小勾“√”，否则就没有。缺省状态是可见的。

· “绘图工具拦”菜单项：用户可以通过单击该菜单项设置绘图工具拦的可见状态，如果绘图工具拦可见，在该菜单项前面有一个小勾“√”，否则就没有。缺省状态是可见的。

· “绘制网格”菜单项：用户可以通过单击该菜单项设置绘制网格的可用状态，如果绘制网格可用，在该菜单项前面有一个小勾“√”，否则就没有。缺省状态是可用的。

· “绘图捕捉”菜单项：用户可以通过单击该菜单项设置绘图捕捉的可用状态，如果绘图捕捉可用，在该菜单项前面有一个小勾“√”，否则就没有。缺省状态是可用的。

帮助菜单：帮助主题、关于DCC 

· “帮助主题”菜单项：可以启动本系统的帮助文档。用户单击该菜单项后，会弹出帮助文档界面，如图3-3：
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图3-3 帮助主题

· “关于DCC”菜单项：用户单击该菜单项后，会弹出一个关于DCC的对话框，在关于DCC对话框中包含了系统的版本信息、联系人以及一些常用的联系方式。当前系统版本是V2.0.1。如图3-4：
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图3-4 关于DCC


常用工具栏的大部分功能在菜单栏中都有相应的功能。在此就不详细描述常用工具栏的功能。在V2.0中新加了三个按钮[image: image10.jpg]X2 T



，分别表示指数输入、开平方输入、开立方输入。该功能是提供给用户在输入方程组时使用。

当用户打开了[image: image11.jpg]


按钮，用户在方程组输入界面输入的信息将代表指数。

当用户打开了[image: image12.jpg]


、[image: image13.jpg]


按钮，用户在方程组输入界面输入的信息将代表被开方表达式。

2.2绘图功能介绍


绘图工具栏界面如下：
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3-5 绘图工具栏


基线：单击该按钮，用户可以绘制尺寸链图中的基线。该功能的快捷键是“alt+b”。


直线尺寸环：单击该按钮，用户可以绘制尺寸链图中直线尺寸环。该功能的快捷键是“alt+l”。


平面尺寸环：单击该按钮，用户可以绘制尺寸链图中的平面尺寸环。该功能的快捷键是“alt+p”。

辅助线：单击该按钮，用户可以绘制尺寸链图中的辅助线。该功能的快捷键是“alt+a”。
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	基线、直线尺寸环、平面尺寸环、辅助线的绘制方法为：单击对应的绘制工具后，在绘制图形的起点位置，按下鼠标左键（不要松开），移动鼠标，当鼠标位置移动到指定位置时，松开鼠标左键，则该点位置为直线（包括：基线、直线尺寸环、平面尺寸环、辅助线）的终点位置。

下文所提到的直线包括：基线、直线尺寸环、平面尺寸环、辅助线。



角度尺寸环：单击该按钮，用户可以绘制尺寸链图中的角度尺寸环。该功能的快捷键是“alt+c”。
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	具体的操作如下：1、单击该按钮；2、选择第一条需要标识角度的直线（包括：基线、直线尺寸环、平面尺寸环、辅助线）；3、逆时针选择第二条需要标识的角度直线；4、在两天直线的交角范围内，任选一点单击，该点到两条直线交点的距离为弧线半径。



移动：单击该按钮，用户可以选择、移动对象。该功能的快捷键是“alt+m”。


辅助功能：
· 用户可以通过单击“查看—>绘制网格”或者常用工具栏中的“绘制网格按钮[image: image17.jpg]B2



”来设置是否绘制网格。缺省为绘制网格。
· 用户可以通过单击“查看—>绘图捕捉”或者常用工具栏中的“绘图捕捉”按钮[image: image18.jpg]


来设置是否打开“绘图捕捉”。缺省为打开“绘图捕捉”。当打开“绘图捕捉”时，用户绘制直线的起止位置为5mm的整数位置的点。
· 用户按住“shift”健，当绘制图形是，绘制的图形是45°、水平、垂直线。

通过绘图工具栏，绘制的尺寸链图如下：
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图3-6 尺寸链图

2.3设置环属性功能介绍

当用户选择“移动[image: image20.jpg]


”按钮时，用户选择某一个尺寸环，双击后，弹出如下尺寸环属性对话框如下：
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图3-7 尺寸环属性

尺寸环编号：用户可以给每一个尺寸环编号，通常采用A0——AN。
环属性：用户需要设置各尺寸环是增环、闭环、减环，在V1.5版本后，用户只需设置闭环，其它环的增减性系统会自动判断。

基本尺寸：当前所选尺寸环的基本尺寸。如果是需要求解的值，输入“?”。

上偏差：当前所选尺寸环的上偏差。如果是需要求解的值，输入“?”。

下偏差：当前所选尺寸环的下偏差。如果是需要求解的值，输入“?”。

设置尺寸环相关属性后，单击确定，则更新图形区的尺寸环属性。
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	1、只能是选择某一个尺寸环，当选择是多个时，不会弹出尺寸环属性对话框。

2、用户双击直线尺寸环、平面尺寸环、角度尺寸环时，才会弹出尺寸环属性对话框。

3、“?”是半角，不是全角“？”。

4、当用户设置完闭环属性时，系统会自动判断其它环的增减性。

5、建议先设置闭环的环属性。

6、所有的编号只能用单字节字符表示,不能用汉字或双字节表示。例如：a、b、c、d、e、f、A、B、C、D、1、2、3、2、1等都是单字节；希腊字母α、β、γ、δ等都是双字节，不能使用。

7、对于直线尺寸环、平面尺寸环，基本尺寸、上下偏差的单位为‘mm’。角度尺寸环的基本尺寸的单位为‘°’，上下偏差的单位为‘′’。


2.4输入方程组功能介绍

在V2.0版本中添加了平面尺寸链的计算，对于平面尺寸链的计算，需要用户输入计算方程组（也许在后面的版本中，系统会自动生成方程组）。用户单击尺寸环属性栏中的方程组页，进入尺寸环方程组输入界面。如下图：
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图3-8 方程组
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	1、用户可以输入的三角函数有：sin(a)、cos(a)、tg(a)、ctg(a)四个，其它的需要转换为这四个三角函数。

2、用户可以输入指数、开平方、开立方。开平方和开立方不能组合使用，开平方/开立方可以与指数组合使用，但在V2.0版本中不是很完善，建议少使用，但单独输入是比较完善的，可以放心使用。

3、系统最多能输入5个方程，方程组中尺寸环的尺寸不要输入实际数值，采用编号代替，例如：A0 = 45±0.02,在方程组中，需要A0尺寸的地方，用A0代替。

4、方程组的输入中有些快捷键，如下：

“ctrl+a”——全选当前行；         “ctrl+c”——拷贝当前所选字符串

“ctrl+v”——粘贴内存中的字符串； “ctrl+x”——剪切当前所选字符串

“delete”——删除光标后面的字符串；“backspace”——删除光标前面字符串

“↑”——光标向上移动一行；       “↓”——光标向下移动一行

“→”——光标向右移动一个字符； “←”——光标向左移动一个字符

“tab”——光标向下移动一行；

后面的版本中，该控件的功能会逐渐增强。

5、用户输入方程时，尽可能多使用“(、)”。

6、该控件还提供的右键菜单。

7、方程组中必须包括一个所有尺寸环的方程，如果没有这样的方程，需要用户自己转换。

8、在填写方程时，“*（乘号）”不能省略。

8、方程中不区分字母的大小写，例如：A1、a1是一样的，因此在输入方程的时候，方程中的A1和a1代表同一个变量。


2.5环计算功能介绍

在设置完环属性后，在尺寸环属性栏中，会列出所有尺寸环，用户可以通过双击尺寸环属性栏中的某行来查看该尺寸环。

在设置完环属性以及输入计算方程组（平面尺寸链的计算才需要方程组），用户选择需要计算的尺寸环，包括组成环和闭环（要求能形成尺寸链），点右健，会弹出右健菜单，如下：
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图３-9 环计算
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	1、对于平面尺寸环，在环计算时，不要选择辅助环。可以参照 “平面尺寸链计算—正计算” 例子，在环计算的时候，不应该选择辅助环‘P′”。


用户单击环计算，弹出尺寸链计算向导对话框，如下：
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图3-10尺寸链计算向导——设置计算类型、方法

第一步：设置计算类型、方法，用户在该界面设置计算类型、计算方法等。

· 系统会根据用户设置的尺寸环属性，判断计算类型，是正计算、反计算、中间计算。如果用户需要自己设置计算类型，可以修改，但建议用户不要修改，通常计算类型是正确的。

· 计算方法包括：极限法、概率法。两种计算方法计算出来的值不一样，用户可以根据实际情况选择计算方法。

· 如果计算类型为“反计算”，该界面变成如下：
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图3-11 尺寸链计算向导——设置计算类型、方法


该界面中多出了“反计算的计算方法”。等公差、等公差等级。在反计算类型中，用户根据实际情况，可以采用“等公差”和“等公差等级”两种方法。


第二步：在设置完计算类型、计算方法后，单击“下一步”按钮，会根据用户计算方法得到不同的下一页界面。

· 如果用户选择的“极值法”，则直接计算出结果，如图。
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图3-12 尺寸链计算向导—计算结果


在计算结果界面，用户可以根据实际情况，双击修改尺寸环的相关尺寸以及公差。修改界面如下：
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图3-13 尺寸环属性修改


修改完成后，用户可以单击“完成”按钮，完成当前所选尺寸链的计算，返回主界面。

· 如果用户选择的“概率法”，则进入组成环计算参数设置界面，如图。
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图3-14尺寸链计算向导—组成环计算参数设置


在该界面，用户必需设置每一个组成环的计算参数e、k的值，用户可以选择多条记录，设置多个组成环的e、k的值，也可以单个设置。用户单击计算参数后，弹出如下参数设置对话框。
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图3-15 组成环参数设置

在该界面中，用户可以根据组成环的实际分布情况，选择组成环的e、k值。设置完成后点“确定”按钮，将把e、k的值保存到图3-14界面中，并返回到该页面。


第三步：在设置完组成环计算参数后，单击“下一步”按钮，会进入闭环参数设置页面。如图：
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图3-16尺寸链计算向导—闭环计算参数设置

用户根据实际情况以及相关原则，设置闭环的计算参数。

第四步：在设置完闭环计算参数后，单击“下一步”按钮，会进入计算结果页面。页面如下：
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图3-17尺寸链计算向导—计算结果

在计算结果界面，用户可以根据实际情况，双击修改尺寸环的相关尺寸以及公差。用户单击完成后，退出向导窗口，保存计算结果到主窗口的“尺寸链属性栏”中。

与我们联系

老牛工作室为客户提供全方位的技术支持，希望大家提出宝贵的意见。

邮箱:liusc_1190@hotmail.com

客服QQ：75260938

MSN：liusc_1190@hotmail.com
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