CAD剖面图生成辅助工具
一、功能简介：在一张现有的地形图上（CAD图或位图），通过自动采集剖面线与地形图的交点数据，生成相应的剖面图。

二、使用方法步骤：

1、AUTOCAD命令行输入命令APPLOAD或AP出现加载对话框
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2、选择DVB文件加载。CAD界面出现菜单。
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3、打开CAD文件，如“示例1.dwg”。

4、选择菜单“我的剖面—数据”，出现设置对话框。
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5、设置平面图比例尺，（注：该平面图比例尺数值为CAD图面长度与地形实际长度的比值），如果图层较复杂，可选择部分图层，以减少多余的数据。然后选择“采集交点”，进入CAD界面选择剖面线（剖面线可以是直线，也可以是折线），程序自动采集数据完毕。
6、选择菜单“我的剖面—修改”，出现修改数据对话框。
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7、首先按“下移”键（Alt+x）或“上移”键（Alt+s），编历所有交点数据，如果存在漏掉的交点，要在平面图上画辅助直线，再重复4—7步骤。然后检查并修改各个交点的高程值；如果平面图等高线没有附值，必须一一输入，可输入增量值，如等高线高程差，然后按“计算”键（Alt+f）,计算当前高程值（即前一个交点值与增量值的和）；可加入注释（程序设置了四个代码：J—建筑、L—公路、Z—钻孔、K—陡坎）；如果为多余交点可选择删除（Alt+d）；按“下移”键（Alt+x）或“上移”键（Alt+s）完成当前交点值输入。
8、选择菜单“我的剖面—成图”，出现输出设置对话框。
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9、完成剖面图各个参数的设置，按“现文件中生成”键，进入CAD界面点击剖面线生成的位置，生成剖面图。或按“新文件中生成”键，在新文件中生成。
10、如果平面图为位图文件，如“示例2.dwg”。有两种方法处理：a、画辅助线（pline），在等高线处设置端点，然后在步骤5中选择“采集线段”，其他步骤相同；b、在剖面线旁边画辅助线，在等高线处设置交点，然后执行步骤5-9。
三、最终用户许可协议：


请仔细阅读以下使用许可，如果您不同意以下任何一点，请立即停止使用此软件。在使用本软件的同时，你已经默认接受了此协议。


1、您可以复制、分发和传播无限制数量的本软件产品, 但您必须保证每一份复制、分发和传播都必须是完整和真实的, 包括所有有关本软件产品的软件及电子文档。本软件可以独立分发亦可随同其他软件一起分发, 但如因此而引起任何问题, 本人将不予承担任何责任。
2、您不得对本软件产品进行反向工程、反向编译和反向汇编，同时不得改动编译在程序文件内部的任何资源。
3、本软件产品只许可免费使用，不得出售，不得用于商业目的的活动之中。

4、本软件产品不能用于销售或随同旨在获益的软件产品或产品包一起分发。但本软件可包含在任何免费或非赢利性的软件产品或产品包里。同时您必须保证所分发的软件包含全部文件，并且未作任何修改。
5、本人特此申明对本软件产品之使用不提供任何保证。本人将不对任何用户保证本软件产品的适用性，不保证无故障产生；亦不对任何用户使用此软件所遭遇到的任何理论上的或实际上的损失承担负责。本人对本软件产品可能或已知问题造成的意外，连续，直接或间接损失不承担任何责任（包括利益损失，商业中断，信息丢失或其他任何经济上的损失）。
