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云转码视频管理系统使用手册

为了让更多用户了解、使用我们软件，我们做了一个一键安装程序，下载到任意文件夹直接运行yunzhuanma.exe即可安装。友情提示：本软件支持加密狗授权、机器码授权，联网授权，不管什么网络情况下都可以使用。支持win7及以上各种windows系统和linux(Ubuntu\CentOS 6.5、6.7),演示地址：http://120.24.245.188:2000/，授权流程: http://www.yunzhuanma.com/xiazai/2016-06-23/13.html，授权完成请自行到软件文件夹/work/watermark下面替换水印图片。
注意问题：
1、 试用版与收费版区别：a、work下面的logo.png是一个内置水印图片，演示授权状态下修改或替换该图片都会造成转码失败，授权后可修改自己的水印或去掉水印。b、演示版每隔4个小时会停止访问服务、转码服务。c、演示版无防盗链功能。
2、 如需反复测试同一视频，请在视频列表删除视频，然后重新上传或复制到视频来源文件夹。
3、 经过本系统生成的所有文件都全部入库调用，生成的所有文件不能改变位置和文件夹名称，否则不能正常播放。如需修改视频来源文件夹，请将生成过的视频文件按原来文件夹结构全部复制到新的文件夹才能播放。
4、 不能在ie10核心以下版本（包含360浏览器低版本）登录后台管理，后台支持的浏览器有chrome、百度浏览器、淘宝浏览器、火狐浏览器、oprea浏览器、遨游浏览器等等。
5、 尽可能的退出国产杀毒软件（特别是360、安全狗），以免误报，本软件在诺顿、卡巴斯基等国际主流杀毒软件下测试安全可用。
6、 本软件唯一授权方式请联系QQ：250093148，其他所谓破解版、免费版、内部员工等等都是骗钱的把戏，上当受骗自行负责。
价格说明：

授权分为普通授权、联网授权、加密狗授权，下面分别说明各种授权方式和价格。
普通授权：

绑定机器码，机器码在指定授权机器使用（换机器另外购买授权），不管授权机器是否联网都可以正常运行，终身授权首次1980，2-5次八折，5次以上七折。此方式适合服务器稳定或私有服务器授权。

联网授权：

需要授权机器联网认证，如果服务器在一定时间内不能联网则会停止运行，授权时间分为按年和终身，年费980，终身授权4980，在使用期内每年可以免费更换两次服务器授权。此方式适合租用网络服务器或服务器硬件不太稳定的情况使用。

加密狗授权：

此方式通过一个类似U盘的硬件授权，不联网、不受机器限制，可以换插任何服务器使用，终身授权价格4980。

关于上传分发功能：视频转码切片处理完成后自动上传到阿里云存储（免费10G空间）七牛对象存储（免费5G空间），以后陆续会支持其他云存储。整合到你的业务系统，请参考整合方法：http://www.yunzhuanma.com/zhenghe/
一、安装
[image: image1.png](% yunzhuanma.exe

(B =t ARE -3

2016/8/1923:02  RIFBER

KBER “EZHD 2.1.67 HHEMT

RS HIESIIER 28 2.1, 67 FRAINE .

oz, Bsxing
E* §§§% p o]

Bt [T—H W] 4.

[T—5) >

(R,

i

BUAEC)




双击安装程序
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单击安装
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提示安装成功后会打开后台管理页面
注意不要用ie和360打开，太低版本的浏览器可能显示异常，建议使用百度、谷歌、淘宝、火狐、遨游等等浏览器。
如果你要通过其他电脑来远程管理软件，如果其他电脑不能访问这个服务器的ip：2000，可参考文档开启2000、2100端口。http:// www.yunzhuanma.com/wenti/2016-06-24/33.html
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输入初始化用户名admin密码111111
登录后请在后台修改密码，以防出现安全问题。
二、设置
红色标题为首次使用必填，其他设置根据需求填写或为空。

播放设置
播放域名：
此设置及下面的端口设置都是指提供m3u8播放地址及分享地址和上传地址的域名或IP(为了方便本机测试，默认是localhost)。填写的时候不要写http://，末尾也不要写/，如果没有写域名上传则返回相对路径。
播放端口：
提供m3u8播放地址及分享地址的端口，系统默认2100，可修改为80或其他端口，但服务器上不能有其他软件占用80端口，比如iis、apache、nginx等，否则不能启动转码软件。后台登录的端口固化为2000，不再提供更改。如果觉得暴露后台登录地址，可在软件的views文件夹删除login.ejs文件，自己需要登录的时候才拿回来，防止别人登录。
分发域名：
当视频文件转码完成转移到其他服务器提供播放时（比如cdn加速、分发到云存储等形式），又不想放弃我们的分享地址功能，你可以在这里填写视频文件的访问域名，这样分享地址和m3u8地址依然使用播放域名，而播放TS视频文件时则访问分发域名的地址。这样就可以实现播放系统和ts文件的分开管理。
API密钥：
必填项且不要使用默认值，不然别人可以通过api删除你所有的视频，字母和数字任意填写，没有密钥不能播放视频，且必须带key才能访问api地址。下面是使用方法：
查询全部id记录：http://localhost:2000/api/gettask?key= xxxxxxxxxxxxx
查询指定id内容：http://localhost:2000/api/gettask?id=xxxx&key=xxxxxxxxxxxxx
删除全部记录和文件：http://localhost:2000/api/removeAll?key=xxxxxxxxxxxxxxxx
删除指定id记录和文件：http://localhost:2000/api/removetask?id=xxxx&key=xxxxxxxx
API通知：
接收API通知的网络文件地址，关于API接口的使用参考末尾文档。

生成二维码：
勾选则自动生成可以扫描打开分享（share）地址的二维码，不勾则不生成。
启用P2P：
勾选此选项则所有视频通过PPVOD客户端缓存加速，但客户端只能缓存TS文件，用户如需正常播放视频必须从网页进入才能观看视频。客户端缓存加速软件下载地址：http://www.yunzhuanma.com/xiazai/2016-11-08/73.html
TS伪装：
目前一些cdn厂家只支持js、html、css等格式的缓存，不支持ts格式的视频文件缓存，启用此伪装，可以把ts封装为js请求，绕过cdn限制达到加速视频的目的。
防盗链设置
防盗格式：
只有这里指定的文件格式才能启用防盗链，没有指定的格式则没有防盗链功能。多个用|分隔，例：.m3u8|.ts|.mp4|.vod|.txt
防盗密钥：
自定义视频地址加密字符串，不定期更改，防止盗链。内容为数字、大小写字母。为空则没有防盗链。

放行域名：
只有这里指定的域名才能播放本系统的视频，留空则不限制，多个域名或IP用|分隔。
上传设置
上传密钥：
配合\work\public\upload\js\下面的上传配置文件，比如打开默认使用的adminup.js，找到userInfo = {userId: "the_user",把the_use改为随便一串字符，然后在后台设置相同的字符。使用密钥核对成功才能上传，防止外部上传。另外配置允许域名也可以防止外部上传。
允许域名：

    为了防止外部恶意上传，可设置上传域名限制，只能接收允许的域名上传过来的文件，不是指定的域名则拒绝接收，如果不想限制则为空，多个域名|分隔。
日期格式：
    上传文件夹的日期格式可自定义选择，方便以后查询文件。
转码设置
视频来源：
就是视频所在的文件夹（带盘符），软件会读取子文件夹并转码。确保该路径没有符号和空格。该文件夹被软件视为视频服务的根目录。如果视频来自多个文件夹则用|分隔，视频会自动生成到原视频当前目录，多文件夹或多个盘符可以共用一个域名（意味着可以使用多个硬盘了）。
视频输出：
指的是转码生成的视频文件输出的文件夹，可以指定到本机的其他文件夹或盘符。不填则图片和视频存放在原视频文件夹下面。

查询周期：
查询视频文件夹的间隔时间，单位：秒。
任务数量：
同时执行转码的任务数量，可根据硬件条件设置。
待转格式：
指的是要把哪些格式的视频、音频转换为mp4或m3u8，多个视频格式|分隔，比如rmvb|flv|vob|mp4|mov|3gp|wmv|mp3|mkv|mpg|ts|avi|mpeg|avi|wav 如果还有其他格式需要处理，继续在后面添加。
剪辑时间：
设置指定时间（秒），则开始到该时间内的视频保留，其余删除。
码率设置：
（注意：如需多清晰度输出，设置多码率的同时需要设置多个码率描述、画面大小、帧率、水印，并一一对应否则可能导致转码不正常）
设为500效果比较好， 是压缩率和清晰度都能均衡到的最好设置，数字越小 画质越差，视频文件越小，反之亦然，设置为0则保持原来视频的码率，可转高清视频。如果原视频码率低于设置码率，则保持原视频码率输出（低画质视频，强制升高码率只会让文件变得更大，但对画质并无改善，故作此设置），如果原视频码率大于设置码率则降低码率按设置码率输出。动态码率如何让你更省钱：http://www.yunzhuanma.com/gongneng/2016-06-23/16.html
关于多码率输出的说明：首先明确多码率的目的和前提，多码率输出是为了适应用户不同宽带需求或画质需求。前提是源视频是超清码率以上的视频，比如源视频码率是5000，多码率输出分别设置为1000|2000|3000，源视频降低码率输出则有效。反之源视频码率是1000，设置多码率为1000|2000|3000，这时候如果再把源视频提高码率到2000|3000输出，画质不会有任何改善，文件却变得更大，为了适应视频自身的转码规则，软件则会只输出一个1000码率的视频，其他两个码率则不输出，既保证了高码率能多码率输出又节省服务器硬盘资源。一般设置400|800|1500，切记：码率一定安装从低到高顺序设置3个或3个以下。
码率描述：
    生成多码率并且使用xml列表播放的情况下，在播放器出现的标清、高清、超清等文字，你可以根据自己的爱好定义这些清晰度名称，如果为空则不生成清晰度切换文件。
画面大小：
    保持原视频分辨率设置为0  如果要固定宽高设置为如：720x480，如果设置了三种多种码率输出，则要对应的设置三种分辨率。一般可以设置320x240|720x480|1080x720，这里的宽高类型设置要和码率类型设置形成一一对应的关系。如果要想不让原来的画面变形，可控制其中右边的宽度或高度，另外一边设置为-1，比如720:-1，则输出宽度为720，高则按比例自动缩小。
帧率设置：
可设置视频帧率，如果码率设置了三种，这里也对应设置三种帧率，让输出不同码率的视频一一对应不同帧率，常用帧率为15、20、24、25，稍微静态的画面可使用低帧率压缩视频大小。
水印位置1：

    指的水印坐标的起始位置，跟下面的水印坐标配合使用。

水印坐标1：
     无需水印设置为0， 水印设置标准 10:10 从右上角起距左、距右各10像素，具体要求，自己多调试。 :为英文符号，水印图片置于软件文件夹/wrok/watermark下面，文件名分别为1.png、2.png、3.png，三个图片依次对应三种码率，可调整不同图片大小。给多种码率设置不同坐标的水印可设置多个坐标，多个坐标用|分隔，如10:10|20:10|15:20。参考文档：http://www.yunzhuanma.com/gongneng/2016-06-23/17.html 
水印设置2同上。

水印图片置于软件文件夹/wrok/watermark下面，文件名分别为21.png、22.png、23.png，三个图片依次对应三种码率，可调整不同图片大小。

不需要水印，则坐标设置为一个0即可。
分片时长：
因m3u8也支持分段加载（暂停则停止下载分段视频文件，具体优势可见文档：http://www.yunzhuanma.com/gongneng/2016-06-23/21.html），且m3u8兼容win、ios、android等各种软硬件播放设备，所以新版本默认只输出m3u8列表播放，这里只需设置每段ts时长，单位：秒，1-20均可，自行调整。

视频加密：
    这里的视频加密是指扰乱视频正常编码，给视频流内部加密，让不支持解密协议的软件不能播放和编辑，比如电脑安装的暴风影音、QQ影音、格式工厂等视频播放和编辑软件就不能使用该视频，达到视频不能被再次修改和离线播放的目的。
跳过转码：
    当源视频文件为标准的h264/aac编码（缺一不可），勾选此项则可对视频进行加密切片，减少转码流程，启用此项时以下功能将不能使用：水印、字幕、多清晰度，而加密、切片、防盗链则不受此影响。
是否删除：
    源视频文件是否在转码完成后删除原视频文件，勾选则删除。
保留Mp4：

    勾选则保留转码输出第一个码率的mp4文件，具体存放位置请到视频文件夹查看。

截图设置
图片输出：
这里的设置是为了把视频和图片分不同文件夹存放，以便不同的域名调用，比如a域名绑定视频文件夹，b域名绑定图片文件夹，如果用上同步软件，这样就轻易实现多服务器的平衡负载。
JPG大小：
    指的截取的静态图片大小 135*71是图片大小，如需多图截取则用|分隔多个像素，比如135*71|320*240|480*720，不同图片的截取方便缩略图在网站不同位置调用或选择。设置为0则不截图。
GIF大小：
    截取的动态图片的大小，设置同上，但只能截取一个图片。设置为0则不截图。
GIF时长：
    截取的动态图片的时间长度不超过5秒最好。
字幕设置
启用字幕：
勾选此项则开启字幕压制，注意此字幕是像水印一样加到视频上面的，一旦加上不能去除。
字幕设置：
例：Dialogue: 0,0:00:00.00,0:10:00.00,*Default,NTP,0000,0000,0000,Banner;20;0;50, {\an2}{\fs30}{\c&H00ffff&}云转码（www.yunzhuanma.com）——视频网站必备神器！
0:00:00.00,0:10:00.00  这个就是你做的时间轴,前半段是出现时间,后半段是结束时间.根据具体情况,可做调整.时间一到,滚动字幕不管有没滚完都会强制结束,这点请注意.
*Default,NTP,0000,0000,0000,  这里不要乱动就行.
Banner;20;0;50  其中,第一个数字20 20代表的是速度,数字越小,速度越快,0的话,基本就不是人看的东西了.一般选用10-15左右的速度,在20-40秒能滚完..第二个0代表的是从右向左滚动,改成1的话,会变成从左向右滚.最后一个50代表的是滚动字幕在屏幕边缘的透明度.一般用50就好,别去改它.特别需要注意的是,这几个数字之间,必须要有;隔开.
{\an8}：表示将文字放置于屏幕顶端
如果你要把字幕放其他地方怎么办呢？看电脑键盘的小键盘数字那里（键盘右侧）
7 8 9
4 5 6
1 2 3
数字位置代表字幕位置 比如{\an2} 就是正下方 {\an8}就正上方 {\an3}就是右下角 {\an7}就是左上角 {\an5}就是正中间 {\an4} 就是中间靠左的位置以此类推 
{\fs30}：作用是改变字号的大小  可参考字号自行调整
{\c&H00ffff&}：是字体颜色 可参考16进制颜色自行调整
广告设置
片头视频：
如需在分享及播放视频开始加入视频广告则在此填入ts文件的网络地址，并保证此地址可访问。可以先使用我们软件把广告视频先转为ts，然后把ts置于软件文件夹的public文件夹下面，这时候ts的网络地址则为http://播放域名:2000/文件名.ts。
片尾视频：
如需在分享及播放视频末尾加入视频广告则在此填入ts文件的网络地址，并保证此地址可访问。可参考片头视频放置方法。
随机视频：
如需在分享及播放视频的随机位置插入视频广告则在此填入ts文件的网络地址，并保证此地址可访问。可参考片头视频放置方法。
*注：以上三种视频广告的文件必须为标准ts文件，如果没有可用我们转码软件先行转码，并让广告视频时长保持在20秒以内的合理范围。
广告时间：

    联盟广告和播放器前置广告时长，设置为0则联盟广告不显示，前置广告依然会出现5秒，如果不需要前置广告则前置广告留空。
前置广告：

分享视频的前置广告，可为swf/图片/视频，多个用竖线隔开，图片和视频要加链接地址。
广告地址：

    前置广告的图片/视频广告链接地址。

暂停广告：

分享视频的暂停广告，可为swf/图片，多个用竖线隔开，图片要加链接地址，没有可留空。
广告地址：

暂停广告的图片广告链接地址。
联盟广告：

    可填入百度、谷歌、淘宝等广告联盟代码，此功能与以上广告设置不冲突，并可在手机设备显示联盟广告。

上传与分发

如果需要设置云存储分发功能请打开软件文件夹\work\cdn，就可以看到七牛和阿里云的配置文件。
阿里云OSS
上传并发：
    同时上传文件数量
重试次数：
    连接断开时重试次数
重试间隔：
    连接断开时每次重试间隔
云服务器地址：
    阿里云服务器地址，注意不要带bucket名称。例：http://oss-cn-shanghai.aliyuncs.com
bucket = 参考下图如实填写


accessKeyId = 参考下图如实填写
secretAccessKey =参考下图如实填写
远程根目录：指定OSS的根目录，可为空
启用同步：勾选则自动同步文件到OSS
同步删除：这里指的是在管理列表删除的时候可同步删除OSS文件
上传后删除本地文件：同步成功后本地的hls文件夹和图片可不保留，勾选则删除
首次登录阿里云oss请先按下图创建Access Key，创建后即可得到ID和KEY
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创建bucket
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七牛对象云存储
[image: image9.png]© FmzE

T

CON

(2 turker | mzme -

Egt
R
38147 ME
19073 ME il
o8 & shEma
518
" g swsmmen
5 ERER
APIER
& sERE
80x

Wit

A MBS | THSHES | #
&

7xpih.com1.20.glb clouddn.com

FREE [




登录七牛后，看到左边的存储对象，然后打开内容管理，
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Bucket=    这里就是lurker
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三、与其他系统整合

该系统的设计初衷是解决一般web系统不能上传大视频文件及服务端自动转码的技术难题，目前已实现可以和任何cms、bbs、blog等web系统的整合，甚至你不用配置播放器代码就可以使用分享地址直接在网站播放，通过几行上传代码的调用就可以轻松实现你的web系统与云转码视频系统的严密对接。

各种系统整合：http://www.yunzhuanma.com/zhenghe/
后期我们会陆续推出主流系统的整合方法，关注www.yunzhuanma.com。
自行整合的方法：
首先下载云转码云视频系统到服务器安装，对照文档安装好，并在系统设置的“播放域名”和“播放端口”“视频来源”这三项设置好。

[image: image14.png]HRigE

HSRE

HEHU%E 1 |video.91flv.com
BRSO ;|80

=0EM 30

ESsnE: 1

A 911y

ISR |[Ena R
APIEHI :

SRS :  Divideo





这里的视频来源就是等会视频上传过来就存到这个文件夹下面，软件会把这个文件夹作为根目录访问，设置好以后不能随便更改，不然视频可能会不能播放。

上传代码的调用： (这里的video.云转码.com是举例说明，如果服务器的80端口被其他软件占用，可设置其他端口，除80端口不加端口号外，其他任何端口都要在域名或ip后面要加上端口号， 但以下css js文件的调用路径必须使用2000端口，以下相同，不再重复说明)

以下代码除域名端口外可更改外，其他代码必须一一照搬，无需你的创意设计。

1、在head之间直接引入

   <script src="http://云视频服务器地址:2000/js/jquery-1.11.2.min.js"></script>    

         <script language="javascript">

                   var ServerUrl = "http://云视频服务器地址:2000/uploads/";

                   $(document).ready(function(){

                            //$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip()

                            var hostname = window.location.hostname

                            var port = window.location.port || '80';

                            ServerUrl = "http://云视频服务器地址:2000/uploads";          

                   })      

         </script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://云转码服务器地址:2000/upload/css/upload.css" />

         <script type="text/javascript" src="http://云转码服务器地址:2000/upload/js/webuploader.js"></script>

         <script type="text/javascript" src="http://云转码服务器地址:2000/upload/js/md5.js"></script>

         <script type="text/javascript" src="http://云转码服务器地址:2000/upload/js/adminup.js"></script>

2、在需要插入上传按钮的地方引入上传按钮调用代码

     <div class="uploadmain" style="80%">

     <div class="shangchuan_biaodan" id="chose0">

              <div id="chosevideo">上传视频</div>

              <div id="divFileProgressContainer"></div>

            </div>  </div>

 

3、上传后信息返回给表单的处理。

在添加内容的地方表单是必不可少，我们的上传系统在文件上传成功后会自动返回以下内容给表单：本地视频文件名、视频截图地址、m3u8地址、转换后的mp4下载地址、带加密防盗链的视频分享地址、原视频文件地址、分享播放的二维码图片地址、视频ID、时长，如果是上传的非视频文件还可以返回该文件的存放地址。如果，你的系统需要上传一个非视频文件也可以通过我们系统上传，这时候系统会判断文件格式，如果是非视频文件则只返回一条这个文件的网络地址。具体返回表单信息参考文件文件夹/work/public/upload.html
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这些内容的返回不需要的部分你可以省略，需要的部分把你网站的表单id（不懂什么叫表单id？照搬！）改为对应id即可，以下是示范，需要返回其他字段内容可以查看上传调用到的upload.js


 标题：<input type="text" name="title" id="title" value="" size="45">

 缩略图： <input type="text" name="titlepic" id="titlepic" value="" size="45">

 视频地址：<input type="text" name="odownpath1" id="odownpath1" value="" size="45">       
下载地址：<input type="text" name="downpath1" id="downpath1" value="" size="45">       
分享地址：<input type="text" name="share" id="share" value="" size="45"> 
视频时长：<input type="text" name="videotime" id="videotime" value="" size="45"> 

 视频ID： <input type="text" name="videoid" id="videoid" value="" size="45">    
二维码： <input type="text" name="erweima" id=" erweima " value="" size="45">     

以上表单的name均根据你网站的名字来命名，id最好照搬，如果表单ID名称需要修改则自行修改软件文件夹/work/public/upload/js/adminup.js，并把adminup.js重命名为自己系统的js文件名，比如dede.js、ecms.js、feifei.js、phpcms.js等等，以防每次升级文件被覆盖。

*举例：如果你要某个表单返回视频标题，则把改表单的id改为title即可，如果你要某个表单返回视频分享地址，则把改表单的id改为share即可。如果你的表单id不能修改，则修改adminup.js里面的内容，
[image: image16.png]rritie’).vh (data. title);
"#titlepic}.val (data.pic);

" #odownpath] ™). val (data. share);
" #downpathi [). val (data. mp4);
“#moviesay”}. val (data. title);
.val(data. duration);




把绿色部分的名称改为你系统的名称，val的部分是软件传递的值，不能修改。
 注意文件里面有两个类似的地方，前面是秒传，后面是上传，都要统一修改，这样修改后软件上传返回的视频标题、m3u8地址、分享地址、图片地址、时长都可以反馈到你系统的表单，然后再由你的系统提交入库，然后在你需要调用信息的地方调用这些值，就是整合完成了。
本上传工具使用的前提是在服务器端必须安装云转码云视频管理系统才能接收上传文件，网站和云视频系统可在同一服务器也可在不同服务器（跨域上传）。

1、 播放代码示范：

M3u8调用代码：（演示地址http://120.24.245.188/demo.html）
<div id="a1"></div>

<script type="text/javascript" src="/ckplayer/ckplayer.js" charset="utf-8"></script>

<script type="text/javascript">


var flashvars={



f:'m3u8.swf',



a:'m3u8地址字段',

    s:4,



c:0,



b:1



};


var video=[' m3u8地址字段'];


CKobject.embed('/ckplayer/ckplayer.swf','a1','ckplayer_a1','600','400',false,flashvars,video)


</script>
分享视频调用代码：（使用iframe方式）

<iframe width="860" height="524" src="分享地址" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
为了方便站长把云视频系统的视频入库到网站系统，特意设计了首页模板，方便采集入库。如需采集，直接采集首页即可。

四、播放器分享地址修改
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因为这里的分享地址不是来自于系统内部，所以需要打开软件文件夹的\work\public\ckplayer手动配置share.xml文件，[image: image18.png]1’xml version="1.0" encoding="utf-8 7>
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这三个地方的地址改为云视频系统后台设置的播放地址和端口。
五、隐藏配置
1、hls_fast_split_time = 2

此设置是hls切片的时候前三片时长单独设置，目的是为了在开始播放的时候快速下载第一段视频文件并开始播放。单位为秒。
2、API接口设置
首先勾选API选项
api访问地址，如果是本机访问则为localhost:2000，外部访问则填写IP:2000。
服务登录端口即为API访问端口，不能与其他程序冲突，否则不能启动转码软件。
http://www.yunzhuanma.com/api.php，这是一个API通知地址，每次转码完成，转码软件会向这个地址发出一个通知，提示外部接口来获取视频信息，外部接口接收到通知后再来获取信息，以免需要时时来获取信息增加服务器负担。
示例：

查询全部id记录：http://localhost:2000/api/gettask?key= xxxxxxxxxxxxx
查询指定id内容：http://localhost:2000/api/gettask?id=xxxx&key=xxxxxxxxxxxxx
删除全部记录和文件：http://localhost:2000/api/removeAll?key=xxxxxxxxxxxxxxxx
删除指定id记录和文件：http://localhost:2000/api/removetask?id=xxxx&key=xxxxxxxx
  

JSON示例

[

    {

        "input":"e:\EmpireServer\web\flvtomp4\lanmu\20140811\somebody2.flv", //待转码的视频

        "metadata":{ //待转码视频信息

            "bitrate":689, //码率 单位字节Byte

            "time":30, //时长 单位秒

            "resolution":"854x480" 分辨率

        },

        "begin":"2015-07-30T01:21:20.538Z", //转码开始日期

        "result":"ok", //转码结果   ok:成功   wait:转码中   error:错误

        "_id":"3wT4Dz5MT8Pfhp7f", //记录标识， 在通过接口删除的时候，传递此ID

        "output":{ 



    //输出，VIDEO元素根据用户设置，可以是1个或多个

            "video":[ 

                {

                    "path":"e:\EmpireServer\web\flvtomp4\lanmu\20140811\somebody2\1\mp4\1_1.mp4", //输出路径

                    "bitrate":689, //比特率

                    "resolution":"320x240" //分辨率

                }

            ],




//转码输出的截图，可以是多个，在本示例中包含两个图片输出

            "pic1":"e:\EmpireServer\web\flvtomp4\lanmu\20140811\somebody2\1_1.jpg", 

            "pic2":"e:\EmpireServer\web\flvtomp4\lanmu\20140811\somebody2\1_2.jpg",




//动态截图，只有1个

            "gif":"e:\EmpireServer\web\flvtomp4\lanmu\20140811\somebody2\1_1.gif"

        },

        "end":"2015-07-30T01:21:29.945Z" //转码结束时间

    },

 

   接口调用成功返回 

   {


result : "ok"

   }
2、 输出指定时间段的视频做试看。
http://120.24.245.188:2100/20161201/CHnGaw9g/index.m3u8?sign=xxxxx%26start=1&end=30 

sign=防盗链密钥%26start=试看开始时间%26end=试看结束时间
注意这里的%26是&的转义，因为ckplayer对&支持不好，所以用%26代替。
重庆视动力网络科技有限公司出品
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